
附件

六安市妇幼保健院新筛冷库采购项目要求
一、基本要求： 

冷库尺寸5400mm×3100mm×2850mm ，为药品冷藏库，温度要求达到2-8℃。包括制冷设备2套、库内温度控制系统2套、制冷剂R404、库内照明及管线2套。保温库体采用双面彩钢板聚氨脂隔热板。

二、企业资质

从事冷库采购、安装生产经营并具备法人资格的企业；具有三级及以上安装资质。

三、采购投资额控制在5万元以下。
附件1：

技术规格及要求

	项目
	子项目
	要求

	库体、地坪及保温材料
	外形尺寸
	详见图纸

	
	保温材料
	1. 冷库板夹芯材料为聚氨脂泡沫。

2. 密度42、厚度100mm、泡沫导热系数及阻燃性符合国家标准。
3. 满足使用要求。

	
	表面材料
	1. 库板内、外层采用聚酯涂层彩色钢板，基板须热镀锌。

2. 厚度满足使用要求。
3. 库板底板内侧板厚2.5mm。

	
	冷库门
	1.见图纸。
2.应开关灵活、无变形，密封良好。
3.应装有安全脱锁装置，库内外均能开启。

	制冷设备
	制冷机组
	主机采用原装进口压缩机
室外制冷机组与室内吊顶风机距离超过20米的冷库需加油分离器、气液分离器。

冬季保护装置：单点压力控制器，控制冷凝器风扇。

	
	冷风机
	选用国内优质高效品牌，风扇电机选外转子电机。

	
	制冷剂
	R404

	
	阀件
	膨胀阀进口、截止阀国产合资

	电气、照明、排水及温度控制系统
	配电箱
	1.国标GB7251

2.自动控制制冷系统的运行，设置于配电箱内。

	
	控制系统
	电器元件选用国产合资品牌。

	
	温度控制
	进口数字显示温度控制器，可根据需要设定温度值及幅差

	
	保护装置
	具备制冷高低压电子保护带电子板、短路、过载保护，设备运行超温保护、化霜温度保护及其它必要的设备保护等。

	
	故障报警
	设备发生故障时应立即自动停机并有故障灯亮

	
	照明
	冷库内采用防潮照明灯（36v），照度满足使用要求。

	
	排水
	1、融霜排水管采用UPVC排水管与设备管径相配

2、库内部分应包保温管，并延伸至库外

	
	质量标准
	符合国标GB/T 27941-2011、GB 50738-2011、GB/T 26759-2011、GB/T 50243、行业标准或企业标准。

	质量保证及售后要求
	质保期限及内容
	以上所有产品保修期为二年

	
	售后要求
	3小时内派技术员到场维修，8小时内解决问题


注：1、冷库做双机组双控制。

    2、电源由甲方提供到冷库配电控制箱。

附件2   

外形尺寸图纸
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