
附件：
六安市新筛中心改造设计图
一、原有结构图
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二、新设计图：
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备注：1、原乒乓球室改造为实验室，木质隔墙，分为串联实验室（在墙上打孔以利废弃排出）和传统实验室。

2、原治疗室需要隔墙一面，前面作为采血室，后面作为实验用的打孔室。采血室和打孔室设置隔墙和拉门，打孔室打门直通实验室。

三、实验室设计图
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四、采购要求：实验室内部图如上。需制定实验台3个，分别是：
1、3m X 0.75m 实验台1个，作为边台，放置LifeCycle计算电脑和新筛实验室现有的仪器；
2、3m X 0.75m带水槽的实验台1个，用于安放水槽，放置净水仪等设备；
3、2.4m X 1.5m 中央实验台1个，用于日常实验；
4、通风橱规格为1.2m X 0.8m，预留在两个实验台之间。
5、木质隔墙一面；

6、木门两付。

	序号
	名称
	规格（mm）
	数量
	单位

	1
	中央台
	2400*1500*800
	1
	组

	2
	边台
	3000*750*800
	2
	组

	3
	水槽、水龙头
	550*440*310
	1
	套

	4
	通风橱
	1.2m X 0.8m
	1
	个

	5
	木质隔墙
	5.8 m X 3.5m
	1
	面

	6
	木门
	单扇
	2
	付


五、实验室操作台总体技术要求

外观要求、用料要求、有害物质限量、安全性要求、阻燃性、排水管理化性能、操作台台面理化性能、操作台柜体以及储物柜表明理化性能均符合国家标准《实验室家具通用技术条件》（GB24820-2009）要求。

二、实验室专用台面

1、台面：采用板厚为12.7mm实验室专用台面实芯理化板，整个台面一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面边缘采用镶边设计，镶边处理厚为25.4mm双向弧形倒角R6处理，底部并设有止水槽，倒角弧度必须一致，边缘光滑且一次成型，镶边接缝处不得有缝隙。

2、实验室专用台面技术标准台面一体总厚度为12.7mm，台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水，耐有机溶液均通过国家级相关质量检验机构检测；耐化学腐蚀性能要求：王水，亚甲蓝，硝酸银、硫酸铜、醋酸乙酯、硫酸，盐酸等强酸强碱的腐蚀，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。甲醛释放量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》GB18580-2001标准要求，达到 E1级标准,甲醛释放量≤0.12mg/m3；

台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志。

3、抽屉（全钢）

⑴抽屉面板

采用1.2mm厚以上冷轧钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充隔音板，表面经酸洗磷化、拐角必须满焊打磨抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到90μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

抽墙采用1.2mm厚以上冷轧钢板冲折焊接制作，表面经酸洗磷化、抛光后采用环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到90μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。 一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达450mm以上，抽墙两侧固定滑轨。

抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。
⑵滑轨：采用三节滚珠静音自动吸附滑轨，当抽屉关闭至50mm处，抽屉自动吸附关闭，开合平稳，承重力强。

⑶承重：台面承载：500公斤/平方米。2）抽屉承载：25公斤/平方米。
⑷把手：采用304#不锈钢C型拉手。 

4、实验台配套设备部分：

⑴ PP水槽：采用PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 

1.上水管：采用优质高压软管（D=20mm）。

2.下水管：采用优质PVC管，落水头采用实验室专用三元件，具有防臭防堵漏等。

⑵三联（双联、单口）水龙头：采用品牌产品实验室专用三口龙头，铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，开关可达10万次，带冷凝水嘴。高出水口可调节水平方向，表面经环氧树脂防腐喷涂处理。

六、项目预算金额（人民币）：10万元。

