
六安市妇幼健康信息平台配套硬件采购清单
1、硬件采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	
	

	1
	前置机
	1
	
	

	2
	防火墙
	1
	
	

	3
	交换机
	1
	
	

	4
	UPS电源
	1
	
	

	5
	显示器
	1
	
	

	6
	机柜
	1
	
	

	最高限价
	44900


2、硬件设备参数
2.1防火墙
防火墙，是保障内部网络安全的一道重要屏障，具有内容过滤、IDS（入侵侦测）、IPS（入侵保护），支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能。可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化。
3.3.1配置要求：
    配置12个千兆电口整机吞吐率：2.5Gbps，最大并发连接数：180W；配置VPN模块（含5个客户端授权）。
3.3.2功能要求：
1、设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，具有自主知识产权的防火墙系统自动修复功能；
2、提供支持路由模式、交换模式、混合模式、虚拟线模式。支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能；可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化。
3、能够基于访问控制策略对最大并发连接数限制；支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息；具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略；提供具有自主知识产权的支持策略冲突检测功能；
4、提供具有自主知识产权的具有防共享接入特性，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为；支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能；
5、具有反垃圾邮件功能，需支持设置黑名单、白名单、灰名单；支持实时黑名单（RBL）功能，可添加5个以上的RBL提供商列表；内嵌快速扫描、深度扫描双引擎杀毒技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎；每种扫描引擎具有独立的病毒库；
6、为适应业务发展需要，可扩展ASIC硬件加速卡。
7、具有防火墙系统专利和自主知识产权的防火墙多核平技术。
2.2 交换机
1、 设备固化千兆电口数≥8个，2个独立的千兆SFP端口；
    2、交换容量≥256Gbps，包转发速率≥15Mpps；
    3、支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GVRP，支持GUEST VLAN，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping Option82；
    4、支持≥30台设备的堆叠，支持不同端口设备的混合堆叠，具有即插即用、单一IP管理；提供官网截图及链接；
    5、支持≥6KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图及链接；
    6、支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP，可支持Open View等通用网管平台，以及智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。
2.3  UPS电源
1：工频主机单进单出10KVA一台,实际功率8000W，后备延时2小时；
2：运用DSP技术的高性能机器，输入电压110VAC~300VAC ，50Hz/60Hz±5Hz，输入功率≥0.99；频率范围：40Hz ~ 70 Hz ，
3：交流输出电压220/230/240Vac±1％ ；输出功率因数：0.8；
4：三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；兼容发动机供电
5：充电方式：内配置高频、大电流全隔离充电器，具有电池后备时间自扩展功能；
6：显示方式: 大型屏幕LCD参数显示+LED状态显示
7：输入输出设有谐滤波器；提供REPO紧急关机功能。；
8：具有SNMP+USB+RS-232 多重监控，支持  Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC系统监控；
★9：整机防护等级IP21,(投标时提供一年内有效期检验报告，加盖原厂公章！原件签订合同提供）
10.整机防护等级：IP21；（提供最新一期检验报告及彩页）   
★投标人所投的UPS必须提供原生产厂家授权书原件，原生产厂家三年服务承诺书原件，ISO9000质量认证、 ISO14000环境认证，CE认证、职业健康认证、提供原厂彩页加盖原厂公章，彩打无效。（以上资料弄虚作假一经查出，将没收投标保证金，并三年内不得参加本县招标采购项目）,UPS为机房重要设备，考虑后期服务能力，投标产品生产厂家需提供安徽分公司或办事处证明文件，提供营业执照！并提供至少三名以上售后服务人员社保 (复印件加盖公章原件签订合同时提供)。
★12V120AH胶体蓄电池，蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记。★10h率容量不低于120AH！★具备抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力；带★必须均满足GB/T19638.1-2014国家最新标准要求！★提供安徽省产品质量监督检验研究院最新一期检验报告，报告内容要体现以上检测内容！产品特性，使用寿命强，耐久性更长，绿色环保，自放电率小，充电效率高，不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液，可靠性高，无流动的电解液，运输安全，使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。大电流放电性能优良。侧倒90度仍能使用。供货时现场称重检测，若有问题将退货所有费用由供货商承担；★所投品牌需提供：条件：包装、运输、装卸及安装调试、配件等所有费用均由供应商自行承担。供应商交货时必须提交以上产品的质量检验合格证书及检验报告，否则买方有权拒收。★提供本项目原厂授权书原件，三年包换承诺书原件!提供ISO9000质量认证、 ISO14000环境认证，CE认证、职业健康认证、提供原厂彩页加盖原厂公章，彩打无效。
2.4电池柜
★C-16，UPS专用电池箱，要求与主机，电池同品牌。                                
1、★整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；必须满足GB/T2423.17-2008盐雾试验要求，提供检验报告！原件签订合同提供！                                     
2、★侧面板采用1.0mm钢板制成；底部安装板厚度为2.8mm；提供检验报告！原件签订合同提供！                        
3、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 
柜机采用优质金属成型，受力均匀；                      
★投标需提供针对本项目原厂产品授权和三年质保承诺函；
2.5 机柜
与浪潮服务器同一品牌，标准42U服务器机柜，含键盘、鼠标。
2.6 显示器
面板尺寸：23.8英寸，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920 x 1080，色数：16.7M，亮度：250cd/m2，可视角度：178/178，
内置音箱：无，HDCP功能：支持，LED背光：是，电源：100-240VAC。


