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	技术参数
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	1
	服务器
	1、规格：2U机架式服务器，12盘位机型，配置机架安装导轨；
2、处理器：配置≥2颗Intel Xeon 4214十二核2.2主频处理器，最大支持2颗处理器。
3、内存：支持≥24个内存插槽，提供以上功能官网截图证明加和网址链接，本次配置≥64G DDR4 2666内存；。
4、★硬盘：最大支持≥37块硬盘扩展，其中需支持≥20块3.5寸硬盘，提供官网截图证明和网址链接；本次配置≥2块960G SFF SATA SSD固态盘，10块6TB 7200转SAS；
5、Raid功能：本次配置1块独立Raid卡，缓存2G，支持RAID0/1/5/6/10/50/60级别；
6、网络接口：本次配置≥4个千兆网口，2个万兆网口含模块；
7、★I/O扩展：主板≥9个PCIE 插槽，≥1个OCP/PHY卡专用插槽。最大支持≥4个双宽GPU、≥8个单宽GPU，提供官网截图证明和网址链接；
8、电源：配置≥550W双电源，提供配套电源连接线；
9、★管理功能：配置管理模块：1）支持IPMI2.0、SOL、KVM over IP等远程管理功能，可对服务器远程开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。2）支持提供服务器健康日记、控制台录屏/回放、电源监控、检测SSD盘使用寿命功能。3）可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器处理器、内存等资源使用率，批量日志收集。4）支持中文BIOS界面设置，支持建立BIOS、内存、硬盘操作系统等完整软硬件信任链，及时发现恶意入侵及设备更换，实现信息系统安全可控。提供以上功能官网截图证明加和网址链接。
10、★安全软件：支持同品牌安全加固软件，要求：1）有效提升操作系统的安全级别，满足等保三级要求。2）提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，不同安全级别用户具备不同的文件/目录访问控制权限。3）文件完整性检测，通过记录和对比指定目录中所有文件的基本属性及内容校验和来进行完整性检测，识别被篡改文件。具备定时自检功能，可按每天、每周、每月定时检测。4）提供进程访问控制功能，防止非法用户终止进程，具备内核注册表访问控制，有效管理注册表配置进程读写安全策略。提供以上相应功能证明盖章材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。
11、★品牌：国产品牌，非OEM品牌或合资品牌。具备自主产品的研发、生产能力，厂商需具备国家级服务器重点试验室资质，提供证明文件并加盖原厂公章；
12、★服务：提供三年原厂硬件质保服务；提供设备厂商三年质保服务承诺函及针对本项目的授权加盖公章原件或扫描件。
	1台

	2
	UPS电源专用配套蓄电池
	★本次需求12V120AH电池16节
★要求投标单位提供原厂授权书及三年售后服务质保函原件；
★投标品牌电池厂家具备ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、安全生产许可证书，有效期内的抗震9级证书及检测报告盖章原厂公章；
★生产企业需在六安有服务网点。提供厂家盖章的官网网点截图证明。
★要求所投品牌要求是上市公司或国内外知名品牌，提供股票代码等证明文件。
技术要求：
★．本次配置免维护阀控式密封铅酸蓄电池，规格为:12V120AH ，单节电池重量不低于33.5Kg，单节电池内阻不高于3.8mΩ（供货时验收达不到要求直接废标）；需高可靠的专业阀控式密封设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀；充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水，补液和测量电解液比重；蓄电池能够抵抗极板腐蚀；具有大电流放电特性，快速充电性能，深度放电恢复能力；
★电池的使用寿命，浮充设计寿命可达7年以上（25℃）；
5.蓄电池每月小于4％的自放电率，减轻客户电池维护工作 ；
6. 可在-15℃～+50℃的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电；
7. 额定电压（Vdc）：12V
8. 浮充充电电压（Vdc）: 13.5~13.8V
9. 均充充电电压（Vdc）: 14.5~14.9V
10. 容量保存率（％/月）: ＞96％
11. 放电温度(℃) :-15～+50V
12. 储存温度(℃) :-15～+40V
13. 相对湿度: 0～95％，无冷凝
	1套

	3
	KVM
	16口；带键盘及连接线；支持分辨率：1280*1024；切换方式：面板按钮，热键，OSD菜单；屏幕尺寸：17英寸；屏幕比例：4:3；色彩显示：16.7M；亮度：300cd/m2；对比度：1000:1；像素间隔：0.264（H）*0.264（W）
液晶屏使用寿命：LED MTBF>50000H，背光源MTBF>30000H
配置16根KVM线，用于连接主机
	1台

	4
	检验标准条码打印机
	最高打印速度:152mm/s；打印材料：PET；铜版纸；合成纸；PVC
打印最高高度：991mm；打印分辨率：203dpi；打印最高宽度：104mm
打印最小高度：8mm；打印最小宽度：25.4mm；产品宽度197mm
剪切方式：手动剪切；输入电源；适配器：纸张探测方式
反射式；穿透式；用途：标签打印、标牌打印；输入方式：USB；打印语言：EPL；ZPL；条形码：一维码；二维码；使用方式：桌面式。
	5台

	5
	扫码器
	内存容量：512KB以下；扫描介质：纸质，金属，屏幕；光源：影像
传输方式：无线；电池容量：1001-1500mAh；无线传输距离：0-40M
解码类型：二维；无线传输类型：蓝牙
	10台
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