一、热敏票据打印机需求
1、规格型号：汉印TP805L
2、标配三合一通讯接口，适应不同场合打印要求
3、提供Windows/Linux下的驱动程序
4、活动挡纸板设计，支持58/76/80MM不同宽度的纸张打印
5、含80*60热敏纸100卷
	打印方式
	直接行式热敏打印

	分辨率
	203dpi (8dots/mm)

	打印速度
	250mm/s

	打印宽度
	48mm/72mm

	通讯接口
	USB/RS232/以太网/ /钱箱

	RAM
	2Mb

	存储器
	4Mb

	内建字体
	中文：GBK16 x16，24 x 24dots
文字数字：ASCII 9×17，12×24dots
用户自定义：支持

	条形码
	1D：UPC- A, UPC- E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
2D：PDF417，QR code

	侦测功能
	取纸侦测，缺纸侦测，卡刀侦测，开盖侦测

	位图
	支持不同浓度和用户自定义的位图打印 (每位图不超过40K，总位图大小不超过256K)

	纸张
	纸张类别：热敏票据纸
纸张厚度：0.05~0.09mm
纸张宽度：58mm/80mm
纸卷外径:≤83mm
纸张装载:上开盖易装纸结构
撕纸方式:手动撕纸，自动切纸

	配件
	USB数据线，串口数据线

	指令集
	ESC/POS

	SDK
	WinCE, Win Mobile, Android, IOS



二、插排需求
1、型号：公牛GN-109K
[bookmark: _GoBack]2、参数：最大功率2500w，额定电压250V，最大电流10A。线长1.8m。抽口0+6
